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Otros enfoques

Detección rápida de incendios con cables 
inteligentes.
Cable sensor de temperatura SecuriSens® TSC

Securiton AG, Alarm and Security Systems  
Head Office Switzerland
www.securiton.com, info@securiton.com

Branch Offices in Argentina, Brazil, Chile, Ecuador, Mexico
www.securiton-americas.com

A company of the Swiss Securitas Group

monitoreando y analizando con algoritmos matemáticos 
las señales continuamente. Este tipo de sistemas es libre 
de mantenimiento y al no llevar potencia o cable eléctrico 
nos ayuda a reducir el mantenimiento, evitar atracciones 
de tormentas eléctricas y RFI/EMI.

Detectores de impacto: Detectores de inercia o elec-
tromecánicos. Estos detectores se pueden instalar en 
la cerca o verjas unidos a un procesador (que requiere 
alimentación eléctrica y comunicación de alarma al cen-
tro de control) con un alcance máximo de 100 metros. 

Área de detección

Hasta 1 metro

Hasta 2 
metros

Hasta 3 
metros

Hasta 40km

Funcionamiento e instalación de un equipo de seguridad perimetral.

Terminador 
pasivo localizado 

en la boca
Comienzo 

pasivo

Fibra óptica pasiva 
levada en cable

Controlador

Cuarto de control

Para información GRATIS, marque el Nº 51 en la Tarjeta del Lector
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DISTRIBUIDOR MAYORISTA 
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Tienden a tener un nivel de falsas alarmas alto debido a 
su condición de vibración, cualquier lluvia o viento hace 
que se disparen y requieren por lo general estaciones 
de ambiente para minimizar su sensibilidad debido a los 
efectos del viento, la lluvia, etc.

Cables microfónicos: Este sistema consiste de un cable 

por lo general coaxial con dos a más conductores que 
son capaces de detectar diferentes tipos de variaciones 
ambientales, por lo general, es instalado sobre la cerca 
y provee la información a un procesador ubicado sobre 
la cerca cubriendo no más de 150 metros de ambos 
extremos. Requiere potencia eléctrica, comunicación y 
salida de alarmas cableadas al procesador y la misma 

cantidad de cables para el procesador 
central en el cuarto de control.

Sensores enterrados: Por lo gene-
ral son requeridos dos conductores 
coaxiales, aunque algunos fabrican-
tes usan un sólo coaxial con los dos 
conductores bajo la misma configu-
ración. El principio de operación es 
hacer un campo electromagnético 
protegido por los dos conductores, 
creando una alarma al entrar en 
contacto con el perímetro protegido 
o al pisar el sector bajo los conduc-
tores, sin embargo, los niveles de 
falsas alarmas son grandes en áreas 
abiertas debido al paso de animales, 
cambios en el ambiente o presencia 
de EMI/RFI.

Sensores de aéreas abiertas o volumé-
tricos: Por lo general son sensores tipo 
micro ondas o sensores de detección 
de energía infrarroja pasiva o activa. 
Estos productos fueron muy popula-
res en la década de los 80 y 90 pero 
el nivel de falsas alarmas y su corto 
alcance los ha reducido a un mínimo 
de uso.

Detección usando video analítico: 
El uso de video analítico ha crecido 
en los últimos años como una solu-
ción a la vigilancia usando sistemas 
inteligentes de video y detección de 
movimiento. El costo es un factor im-
portante ya que se requieren muchas 
cámaras para proteger distancias muy 
largas, y claro, el cableado y el man-
tenimiento de ambas es el enemigo 
número uno del instalador.

*El Ingeniero Ricardo Abréu es el 
gerente para América Latina y el 
Caribe de Future Fibre Technologies. 
Si desea puede escribirle al correo 
electrónico rabreu@ft-usa.com

Para información GRATIS, marque el Nº 19 en la Tarjeta del Lector


